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AHU-700 BV/1 og BH/1

@ Koblingsskjema
= @ Wiring diagram

Produsent/Manufacturer: Forhandler/Distributer:

ensy *
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@D Koblingsskjema
W = Huvit

BR =Brun

Y = Gul

Y/GR = Gul/grenn

B =Bla

BL =Sort

G = Gra

R = Red

AT = Arbeidstemperatur sensor

EAT = Avtrekktemperatur sensor

OET = Overhetningstemperatur sensor
UTE = Friskluft temperatur sensor// Avrimingsensor
AVK = Rotorvakt

TV = Tilluftvifte

AV = Avtrekksvifte

EV = Ettervarmebatteri

RO = Rotormotor

BT = Branntermostat

B1 = Bryter for a sla av fuktighetsfaler
KV = Kjgkkenhette (Tilbehar)

CO?2 = CO02 Sensor (Tilbehgr)

D' = Impuls bryter (Tilbehgar)

D2 = Fuktighetsfaler

D® = Hjemme / Borte (Tilbehgr)

D Wiring diagram
W = White

BR = Brown

Y = Yellow

Y/GR = Yellow/green

B = Blue

BL =Black

G = Grey

R = Red

AT = Operation temperature sensor
EAT = Extract air sensor

OET = Overheat temperature sensor
UTE = Fresh air sensor/ Defrost sensor
AVK = Rotor guard

TV = Inlet fan

AV = Extract fan

EV = Reheater battery

RO = Rotor motor

BT = Fire thermostat

B1 = Switch to turn off humidity sensor
KV = Cookerhood (Option)

CO? = CO2 Sensor (Option)

D' = Impulse switch (Option)

D2 = Humidity sensor

D3 =Home /Leave (Option)

http://www.ensy.no

Vi forbeholder oss retten til & endre tekniske data uten forvarsel.




