
Optimalt innemiljø 
med Ensy aggregater for 

balansert ventilasjon





Tenker du på hvorfor du 
skal ventilere din boenhet?
 

Det er i hovedsak to grunner til at vi må ventilere:
 
1. Tilføre ren frisk luft som høyner miljøet i boenheten, og gir 
deg større velvære.
Nye boenheter er testet mot lekkasje i henhold til byggforskriftene, dette betyr at 
du må skifte luften mekanisk gjennom balansert ventilasjon
 
2. Hindre muggdannelse og fuktskader
Da alle nye boenheter er tette er det helt nødvendig å få ventilert rommene slik at 
fuktighet ikke dannes og får sette seg i materialer. Dette kan i neste omgang føre 
til mugg og råteskader.
 
I tillegg er mulighetene store for individuell tilpasning av ditt innemiljø. En kan 
f.eks. forsere avtrekk fra våtrom under bruk, forsere tilluft i rom med ildsted under 
opptenning, forsere avtrekk i rom ved en gitt CO2 metning., minisere ventilering 
ved bruk av ”borte” funksjonen etc.



Energieffektiv 
ventilasjon

Ensy AHU 200, 300, 400 og 700, høyre/venstre variant
AHU 200, 300, 400 og 700 er nye modeller ventilasjonsaggre-
gat i Ensy sin AHU serie. AHU 200, 300, 400 og 700 høyre og 
venstre varianter har
en kapasitet fra ca. 200 til 700 m³/h og passer godt til alt fra 
leiligheter/småhus, eneboliger til mindre kontorbygg og barne-
hager. Modellene bygger på det beste av tilgjengelig teknologi 
som har resultert i :Energieffektivitet, lavt lydnivå, praktisk 
betjening samt et tiltalende design.

Tilfredsstiller kravene til passivhus
AHU-aggregatene er selvfølgelig utviklet for å klare kravene i 
dagens forskrift. I tillegg klarer aggregatene krav i passivhus-
standarden.

Passivhusstandarden stiller minimumskrav til temperaturvirk- 
ningsgrad for varmegjenvinner høyere enn 80 %, nominelt 82 % 
eller høyere, og spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg (SFP) 
lavere enn 1,5.

Behovsstyrt ventilasjon
Energieffektiv ventilasjon handler i tillegg til høy virkningsgrad
og lav SFP også om å tilføre riktig luftmengde til riktig tid.

Med dagens teknologi gir den mulighet for å behovsstyre 
ventilasjonen slik at et godt innemiljø samt lavt energiforbruk 
ivaretas.

Generell info
AHU 200,300, 400 og 700 er beregnet for varmegjenvinning 
med luftmengder opp til 700 m³/h. Energien fra avtrekksluften 
overføres til tilluften via roterende varmeveksler hvor luftstrøm-
mene passerer hverandre uten å komme i kontakt.

Anlegget har innebygget ettervarmebatteri for supplerende opp-
varming av tilluften og hygrostat for fuktighetsstyring. Anlegget 
kan også tilkobles tilleggsutstyr som avtrekkshette over komfyr, 
pulsbryter for styring av forsert ventilasjon fra for eksempel 
våtrom eller bad, føler for CO² styring samt bryter for styring av 
borte/hjemme funksjon. Styring av tilleggsutstyret er integrert i 
alle AHU aggregatene.



Behovsstyrt ventilasjon 
Tilfredsstillende luftkvalitet

Ekstra Styrepanel
Ekstra styrepanel kan kobles 
til aggregatet og  plasseres på 
egnet sted i boligen for å gjøre 
overvåkning og regulering av 
ventilasjon så enkel som mulig.

Ovn/Peis/-Baderom
Trådløst pulsbryter kan benyttes for økt tilluft 
ved bruk av ildsted. Monteres på egnet sted 
i forhold til ildstedet. Kan også plasseres 
nær baderom for enkel betjening av forsert 
ventilasjon(max luftmengde)

Aggregatet er tilrettelagt for tilkobling 
av ekstern kjøkkenhette. Dette er en 
alternativ løsning om det er problemer 
med avkast gjennom vegg.

Ventilasjonsaggregat plassert i 
egnet rom sentralt i boligen(bod/
vaskerom) for å sikre lett tilkomst 
for service og filterbytte.

Bevegelsesvakt: Ved montering 
i oppholdsrom vil denne gi signal 
til aggregatet om å øke hastighet 
til max luftmengde.

[CO2-føler: Kan monteres i 
oppholdsrom, vil gi signal til 
aggregatet om forurensnings-
nivå i rommet. Ventilasjonen 
reguleres etter behov.

Fuktføler: 
Fuktighetssensor for 
forsert ventilasjon er
integrert i aggregatet.



Ensy AHU 200 H og V

AHU 200 V

AHU 200 H

AHU 200 er et ventilasjonsaggregat i Ensy sin AHU serie. AHU 200 høyre og 
venstre variant har en kapasitet på ca 200 m³/h og passer godt til leilig-
heter/småhus og eneboliger. Modellene bygger på det beste av tilgjengelig 
teknologi som her har resultert i :Energieffektivitet og lavt lydnivå. Meget 
brukervennlig styring samt et tiltalende design. AHU-200 er bygget for 
veggmontasje. AHU- aggregatene er selvfølgelig utviklet for å klare kravene i 
dagens forskrift. I tillegg klarer aggregatene krav i Passivhusstandarden.
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TEKNISKE DATA AHU 200
Varmebatteri -fase/spenning (50Hz/VAC) ~1 / 230

-effekt forbruk (W) 800
Vifter -fase/spenning (50Hz/VAC) ~1 / 230

-Totalt strømtrekk begge vifter ved NORM 
drift

(A) 0,19

Maks strømtrekk (varmebatteri+Vifter) (A) 4,5
Automatikksystem Integrert
Filterklasse Superpleat F7
Termisk isolasjon Sider og topp/bunn 25 mm

Frontluke 50 mm
Vekt (kg) 47

100 %
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Vi�eregulering
SFP faktor gjelder 
for hele aggregatet.
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SFP faktor gjelder 
for hele aggregatet.

AHU 200 H og V Lyd data
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw(A)

Tilluft (til kanalene) Avkast -23 -15 -13 -8 -7 -9 -16 -21 0,00
Inntak -23 -13 -7 -7 -9 -11 -24 -32 -3,02

Avtrekk (til kanalene) Avkast -21 -13 -13 -9 -6 -9 -15 -22 0,58
Inntak -22 -11 -8 -7 -7 -10 -21 -30 -2,20

Omgivelse (1,5m) -5 -5 -15 -20 -25 -35 -37 -36 -20

60%

80%

100%

70 90 110 130 150 170 190 210 230 250
m³/h

Temperaturvirkningsgrad AHU-200 

Vi forbeholder oss retten til å endre tekniske data uten forvarsel

Betingelser:      5°C RH 70% utendørs
                          22°C RH 40% Innendørs



Ensy AHU 300

AHU 300 BL

AHU 300 BR

AHU 300 er et ventilasjonsaggregat i Ensy sin AHU serie. AHU 300 høyre og 
venstre variant har en kapasitet på ca 300 m³/h og passer godt til leilig-
heter/småhus og eneboliger. Modellene bygger på det beste av tilgjengelig 
teknologi som her har resultert i :Energieffektivitet og lavt lydnivå. Meget 
brukervennlig styring samt et tiltalende design. AHU-300 er bygget for så vel 
veggmontasje som liggende på kaldloft.  AHU- aggregatene er selvfølgelig 
utviklet for å klare kravene i dagens forskrift. I tillegg klarer aggregatene 
krav i Passivhusstandarden.
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TEKNISKE DATA AHU 300
Varmebatteri -fase/spenning (50Hz/VAC) ~1 / 230

-effekt forbruk (W) 800
Vifter -fase/spenning (50Hz/VAC) ~1 / 230

- Totalt strømtrekk begge vifter ved NORM 
drift

(A) 0,54

-turtall ved MAX drift o/min 2100
Maks strømtrekk (Varmebatteri+Vifter) (A) 4,5
Automatikksystem Integrert
Filterklasse Superpleat F7
Termisk isolasjon (mm) 40
Vekt (kg) 54

SFP ≤ 1,5

90 %50 %30 % 80 %

SFP ≤ 2

100 %70 %40 % 60 %
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AHU 300 Lyd data
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw(A)

Tilluft (til kanalene) Avkast -32 -19 -12 -6 -10 -9 -11 -15 0,00
Inntak -30 -18 -10 -5 -12 -9 -15 -22 -1,94

Avtrekk (til kanalene) Avkast -32 -19 -13 -6 -3 -9 -14 -18 0,65
Inntak -22 -12 -6 -2 -3 -2 -4 -8 -3,01

Omgivelse (1,5m) -5 -10 -20 -30 -35 -40 -41 -40 -25

60%

80%

100%

100 125 150 175 200 225 250 275 300
m³/h

Temperaturvirkningsgrad AHU-300 

Vi forbeholder oss retten til å endre tekniske data uten forvarsel

Betingelser:      5°C RH 70% utendørs
                          22°C RH 40% Innendørs



Ensy AHU 300 Himling

AHU 300 HH

AHU 300 HV

AHU 300 Himling er et ventilasjonsaggregat i Ensy sin AHU serie. AHU 300 
Himling høyre og venstre variant har en kapasitet på ca 300 m³/h og passer 
godt til leiligheter/småhus og eneboliger. Modellene bygger på det beste 
av tilgjengelig teknologi som her har resultert i :Energieffektivitet og lavt 
lydnivå. Meget brukervennlig styring samt et tiltalende design. AHU-300 
Himling er bygget for montering i himling, alternativt veggmontasje. AHU- 
aggregatene er selvfølgelig utviklet for å klare kravene i dagens forskrift. I 
tillegg klarer aggregatene krav i Passivhusstandarden. 
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TEKNISKE DATA AHU 300 Himling
Varmebatteri -fase/spenning (50Hz/VAC) ~1 / 230

-effekt forbruk (W) 800
Vifter -fase/spenning (50Hz/VAC) ~1 / 230

-Totalt strømtrekk begge vifter ved NORM 
drift

(A) 0,18

-turtall ved MAX drift o/min 2100
Maks strømtrekk (Varmabatteri + Vifter) (A) 4
Automatikksystem Integrert
Filterklasse Superpleat F7
Termisk isolasjon (mm) 40
Vekt (kg) 49,5

100 %

SFP ≤ 2
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Vi�ereguleringVi�eregulering
SFP faktor gjelder 
for hele aggregatet.
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SFP faktor gjelder 
for hele aggregatet.

AHU 300 H Lyd data
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw(A)

Tilluft (til kanalene) Avkast -19 -15 -14 -6 -10 -15 -15 -24 0,00
Inntak -29 -18 -16 -9 -5 -21 -23 -33 -0,64

Avtrekk (til kanalene) Avkast -18 -14 -14 -12 -7 -13 -15 -21 1,66
Inntak -36 -24 -19 -16 -11 -21 -23 -33 -0,64

Omgivelse (1,5m) 0 -3 -5 -15 -22 -28 -30 -30 -15

60%

80%

100%

50 75 100 125 150 175 200 225 250
m³/h

Temperaturvirkningsgrad AHU-300 H

Vi forbeholder oss retten til å endre tekniske data uten forvarsel

Betingelser:      5°C RH 70% utendørs
                          22°C RH 40% Innendørs



AHU 400 BL

AHU 400 BR
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Ensy AHU 400
AHU 400 er et ventilasjonsaggregat i Ensy sin AHU serie. AHU 400 høyre og 
venstre variant har en kapasitet på ca 400 m³/h og passer godt til større 
leiligheter og eneboliger. Modellene bygger på det beste av tilgjengelig 
teknologi som her har resultert i :Energieffektivitet og lavt lydnivå. Meget 
brukervennlig styring samt et tiltalende design. AHU-400 er bygget for så vel 
veggmontasje som liggende på kaldloft. AHU- aggregatene er selvfølgelig 
utviklet for å klare kravene i dagens forskrift. I tillegg klarer aggregatene 
krav i Passivhusstandarden.



TEKNISKE DATA AHU 400
Varmebatteri -fase/spenning (50Hz/VAC) ~1 / 230

-effekt forbruk (W) 1200
Vifter -fase/spenning (50Hz/VAC) ~1 / 230

-Totalt strømtrekk begge vifter ved NORM 
drift

(A) 0,67

Maks strømtrekk (Varmebatteri+Vifter) (A) 6,5
Automatikksystem Integrert
Filterklasse Superpleat F7
Termisk isolasjon (mm) 40
Vekt (kg) 64,5

100 %90 %80 %50 % 70 %40 %30 % 60 %
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Vi�eregulering
SFP faktor gjelder 
for hele aggregatet.
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Vi�eregulering
SFP faktor gjelder 
for hele aggregatet.

AHU 400 H Lyd data
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw(A)

Tilluft (til kanalene) Avkast -19 -15 -15 -9 -7 -9 -11 -16 0,00
Inntak -25 -17 -12 -8 -7 -10 -15 -23 -3,69

Avtrekk (til kanalene) Avkast -19 -14 -16 -8 -6 -9 -16 -21 1,66
Inntak -28 -19 -13 -5 -15 -13 -19 -28 -3,69

Omgivelse (1,5m) -5 -10 -15 -20 -28 -33 -32 -31 -20

60%

80%

100%

100 150 200 250 300 350 400 450 500
m³/h

Temperaturvirkningsgrad AHU-400 

Vi forbeholder oss retten til å endre tekniske data uten forvarsel

Betingelser:      5°C RH 70% utendørs
                          22°C RH 40% Innendørs
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Ensy AHU 700
Aggregatet er formålstjenlig for større leiligheter og hus, samt mindre 
kontorbygg, barnehager etc.

AHU 700 BL

AHU 700 BR



TEKNISKE DATA AHU 700
Varmebatteri -fase/spenning (50Hz/VAC) ~1 / 230

-effekt forbruk (W) 1200
Vifter -fase/spenning (50Hz/VAC) ~1 / 230

-Totalt strømtrekk begge vifter ved NORM 
drift

(A) 0,83

-turtall ved MAX drift o/min 2450
Maks strømtrekk (Varmebatteri+vifter) (A) 7,3
Automatikksystem Integrert
Filterklasse Superpleat F7
Termisk isolasjon (mm) 40
Vekt (kg) 101

100 %

SFP ≤ 2

70 dB(A)

90 %50 % 80 %30 % 70 %

SFP ≤ 1.5

60 %40 %

55 dB(A)40 dB(A)

0

100

200

300

400

500

600

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

An
le

gg
sm

ot
st

an
d[

PA
]

Lu�mengde m³/h

AHU 700 Tillu�sside 

Vi�eregulering
SFP faktor gjelder 
for hele aggregatet.
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Vi�eregulering
SFP faktor gjelder 
for hele aggregatet.

AHU 700 Lyd data
63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw(A)

Tilluft (til kanalene) Avkast -17 -16 -18 -16 -6 -10 -12 -19 0,00
Inntak -32 -20 -17 -13 -8 -10 -14 -21 -2,33

Avtrekk (til kanalene) Avkast -18 -17 -20 -13 -13 -11 -12 -19 -1,74
Inntak -30 -19 -15 -12 -5 -7 -10 -18 -0,27

Omgivelse (1,5m) -2 -4 -19 -25 -25 -35 -35 -33 -20

60%

80%

100%

250 350 450 550 650 750 850
m³/h

Temperaturvirkningsgrad AHU-700 

Vi forbeholder oss retten til å endre tekniske data uten forvarsel

Betingelser:      5°C RH 70% utendørs
                          22°C RH 40% Innendørs



Ensy AS, Vågsmarka 9, 5680 Tysnes
Telefon: +47 415 72950

www.ensy.no


